
Instalaciónes profesionales

Descripción y recomendaciones
● La malla TREK-NET se puede fijar manualmente con grapadoras

NEUMATICAS de alto impacto ( que ofrecemos en alquiler), 20 a 30
grapas/m2 de 25 mm. o grampillones de ferreteria.

● Para instalaciones públicas o grandes instalaciones, utilizar equipos de 2
operarios, facilita la instalación y el grapado.

● Mientras un operario va grapando, el otro operario irá aplanando
previamente el lugar del impacto para evitar el abombamiento de la malla.

● MUY IMPORTANTE: La malla TREK-NET es indeformable, por lo cual se debe
ir grapando progresivamente desde cada inicio, para evitar abombamientos.
Si por mala praxis se produce un abombamiento es imposible deshacerlo
por más grapas que se pongan (ver punto 4).

Consideraciones previas a tener en cuenta:
1. Se desenrolla un tramo de entre 5 y 10 m de malla al revés de lo habitual, de

tal manera que al desplegarla quede la parte que tiende a ahuecarse hacia
abajo.

2. Comprobar y en caso necesario, recortar los laterales de la malla TREK-NET
para ajustarla al ancho deseado de los tablones del sendero.

3. Grapar preferentemente en la cruz de intersección de los cuadrados. Cada
inicio o final de tramo, requerirá comomínimo, de una grapa cada 10 cm.
Cada tablón que configura la anchura del sendero requerirá en los extremos
dos grapas y en los medios una separación entre grapas de 25 a 30 cm.



Colocación y grapado:
1. Al objeto de situar un tramo de la malla TREK-NET, se grapa con una sola

grapa el inicio de una de las dos esquinas de ese tramo, para centrar el
tramo donde se desee.

2. después grapar progresivamente a partir de donde pusimos la primera
grapa todo el lateral del tramo en cada tablón de ese tramo.

3. A continuación, iremos grapando progresivamente tablón por tablón. Al
objeto de evitar abombamientos insistimos en que hay que poner
progresivamente desde cada inicio una grapa a continuación de la
anterior (NO SALTEAR GRAPAS).

4. Si hemos grapado un buen tramo y hemos acumulado abombamiento o
hemos perdido la línea, cortar trasversalmente la malla antes del
abombamiento y en el hueco entre dos tablones, ajustarla de nuevo e
iniciar un nuevo tramo.

5. En las curvas de la pasarela, si las hay, NO grapar nunca las mallas
solapadas, pueden provocar tropezones. Se solapan en un punto
determinado de la curva dos tramos de malla y una vez fijados se cortan
los dos en la unión de dos tablones, dando lugar a un inicio y un final de
tramo.

6. Finalmente, si es necesario reforzaremos el grapeado de toda la malla y
recortaremos los sobrantes.
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