
Instalación sobre MADERA

Consejos para instalaciones DOMÉSTICAS
1. Para una instalación de tipo domestico de la malla TREK-NET de 1 mt. de ancho
sobre MADERA, se puede fijar utilizando: Grapadoras manuales de palanca con
grapas de 14mm. o Grampillones de ferretería de 30 mm. (aprox. 6-10 grapas o

grampillones x m2)

Consideraciones previas a tener en cuenta:
2. Se desenrolla un tramo de malla al revés de lo habitual, de tal manera que al
desplegarla quede la parte que tiende a ahuecarse hacia abajo.

3. Grapar la malla al suelo progresivamente desde cada inicio, ir aplanando
previamente el lugar del impacto. De esta manera, se evita que se produzcan
abombamientos en la malla.

Colocación y grapado:
1. Al objeto de situar un tramo de la malla TREK-NET, se coloca una sola grapa

en el inicio de una de las dos esquinas de ese tramo y otra grapa de manera
provisional a alguna distancia en ese mismo lateral. Esto situará y fijará la
malla para que no se mueva.

2. A continuación, en el sentido longitudinal y en todo el lateral del tramo,
graparemos progresivamente, una grapa cada 50 cm como máximo.

3. A continuación, en el medio de la malla, también a un máximo de 50 cm y
en el sentido longitudinal, iremos grapando desde el inicio del tramo de
manera progresiva y secuencial y finalmente y de la mismamanera
graparemos finalmente el otro lateral.

4. Para evitar abombamientos insistimos en que hay que poner desde cada
inicio una grapa a continuación de la anterior (sin saltarnos ninguna).

5. Si hemos fijado un buen tramo y hemos acumulado abombamiento o
hemos perdido la línea, podemos cortar transversalmente la malla antes del
abombamiento e iniciar un nuevo tramo.



6. En las curvas, si las hay, no se deben grapar nunca las mallas solapadas, ya
que pueden provocar tropezones, se evita dando un corte en diagonal a las
dos mallas solapadas y luego fijarlas convenientemente.

7. Cada inicio o final de tramo requerirá alguna grapa más para evitar que la
malla se levante.

8. Finalmente, en caso necesario, reforzaremos el grapado de toda la malla y
recortaremos los sobrantes.

MUY IMPORTANTE: La malla TREK-NET es indeformable. Por ello se debe ir
grapando progresivamente desde cada inicio para evitar abombamientos.
Si por mala praxis se produce uno, será imposible deshacerlo por más
grapas que se pongan (ver punto 4 relativo a la colocación de la malla).
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